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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Беспроводная система
видеонаблюдения – Kvadro Vision Home
• Одновременная запись с 4-х камер
• Автозапись по датчику движения
• Беспроводные 4 внутренние камеры
• Матрица видеокамера Panasonic
• Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
12149 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Беспроводная система
видеонаблюдения – Kvadro Vision Home
• Одновременная запись с 4-х камер
• Автозапись по датчику движения
• Беспроводные 4 внутренние камеры
• Матрица видеокамера Panasonic
• Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
13728 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wireless_system_kvadro_vision_home.html

https://spycams.ru/wireless_system_kvadro_vision_home.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Система  домашнего  видеонаблюдения  «Kvadro  Vision  Home»  -  это  готовая
система мониторинга и видеофиксации изображения со звуком с 4-х беспроводных
видеокамер.  Видеоизображение  выводится  на  цветной  7  дюймовый  монитор
приемника-регистратора в режиме квадратора, разделяя экран на четыре картинки, а
также можно просматривать отдельно изображение с любой камеры на выбор во весь
дисплей.

Сохранение видеозаписей осуществляется на SD карту памяти до 32 Гб, а также на
выносной  жесткий  диск  объемом  до  1000  Гб,  что  значительно  увеличит  размер
видеоархива, который составит около 1-го месяца.

Видеокамеры  оснащены  инфракрасной  подсветкой,  которая  позволяет  вести
наблюдение за объектом в полной темноте или при недостаточной освещенности на
расстоянии до 5 метров.

• IP видеонаблюдение на
улице
• IP видеонаблюдение
стоимость
• комплект IP
видеонаблюдения 8
 

• IP 360 видеонаблюдение
• IP-наблюдение через
интернет
• IP видеонаблюдение с
записью в облако
 

• монтаж скрытого
видеонаблюдения
• скрытое видеонаблюдение
купить цена
• скрытое видеонаблюдение
беспроводное цена

Акция! Только в течении этого месяца при покупке комплекта
мы дарим вам очки виртуальной реальности «VR-Plus»
Не упустите возможность получить подарок стоимостью 1500р!

Это единственная система, которая работает в режиме полноценного
видеорегистратора и

позволяет записывать изображение с каждой камеры в отдельный файл!
Обратите на это внимание, при выборе подобных беспроводных комплектов!
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Область применения

Беспроводной комплект на четыре камеры «Kvadro Vision Home» можно использовать
как систему видеонаблюдения для установки на временных объектах: в помещениях,
где  ведется  ремонт  и  нужно  фиксировать,  что  делают  строители;  на  арендуемом
складе, а также в небольшом офисе или квартире для наблюдения за няней.

Особенности

Запись  изображения  одновременно  с  4-х  видеокамер.  Приёмник-
регистратор может производить запись видеосигнала одновременно с четырёх
видеокамер в постоянном режиме, по расписанию или по активации детектора
движения. Видеозаписи будут сохраняться на карту памяти или жесткий диск
отдельными файлами.
 
Подключение внешнего USB жесткого диска 1000Гб позволит создать архив
видеозаписей до 30 дней.
 
Два датчика движения – программный детектор и аппаратный ИК сенсор
позволяют  оптимально  настроить  систему  для  записи  по  движению.  В
зависимости от условий съемки можно включить оба датчика или использовать
только один.
 
7  дюймовый  цветной  монитор  служит  для  просмотра  видеоархива  и
изображения получаемого с видеокамер в онлайн режиме, а также для настройки
системы  через  меню.  Видеоизображение  можно  вывести  в  виде  квадратора,
получая 4 картинки на дисплее одновременно или с одной камеры на выбор в
полноэкранном режиме.
 
Три  режима  видеозаписи.  Для  экономии  места  на  жестком  диске,  можно
настроить  автоматическую  запись  по  движению  или  по  расписанию  и  тогда
запись будет начинаться только в тот момент,  когда перед камерой появится
движущийся объект или в установленное время суток. А также можно включить
запись в ручную для непрерывной видеофиксации.
 
Запись  по  движению.  В  этом  режиме  запись  может  осуществляться  по
инфракрасному датчику движения встроенному в камеру или по программному
детектору движению, также можно активировать режим работы двух датчиков
одновременно, что позволяет избежать записи бесполезных видеороликов.

https://kemerovo.spycams.ru/userfiles/image/kamera-usb/qh-home-ip/qh-vhip-777-b.jpg


 
Беспроводная   передача  видео  со  звуком.  Связь  между  монитором-
регистратором  и  видеокамерами  осуществляется  по  радиоканалу,  расстояние
беспроводной передачи может достигать до 150 метров (без преград и помех), что
значительно облегчает монтаж системы.
 
Запись звука. Благодаря встроенному чувствительному микрофону, видеозапись
осуществляется  со  звуком,  также  вы  можете  прослушать  помещение,  где
установлена  камера  в  режиме  реального  времени  через  монитор-регистратор.
 
Запись по расписанию позволяет  автоматически запускать  и  останавливать
запись в установленное время, что может значительно сэкономить место на карте
памяти или на жестком диске.
 
Пульт  дистанционного  управления  позволяет  производить  настройку  и
управление системой на расстоянии, не подходя к монитору-регистратору.
 
Автоматическая цикличная запись. В этом режиме запись осуществляется
циклично - когда место на носителе памяти (карта памяти или жесткий диск)
заполняется  полностью,  система  начинает  удалять  старые  видеофайлы  и
записывать  на  их  место  новые.
 
Ночная  инфракрасная  подсветка  позволяет  вести  наблюдение  в  полной
темноте и позволяет рассмотреть объект на расстоянии до 5 метров.
 
Подключение  к  телевизору.  Для  вывода  видеоизображения  на  дисплей
телевизора  с  большей  диагональю  у  примника-регистратора  предусмотрен
аналоговый  видеовыход  «тюльпан».
 
Меню настроек на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, значительно облегчает управление и
настройку системы видеонаблюдения.
 



Примечание: При выборе беспроводных систем учитывайте характеристики стен, через которые будет
проходить сигнал.

Так, например, железо-бетонная несущая стена гасит радиосигнал с камеры на 90-100%.

Принцип работы

Камеры и приемник-регистратор предназначены для установки только в помещении и
подключаются  к  внешнему  питанию  от  сети  220В  через  адаптер.  Видеозапись
осуществляется на карту памяти SD до 32 Гб или на внешний USB HDD диск объемом
до 1000 Гб.  Изменение настроек производится через  меню с  помощью кнопок на
мониторе или пульта дистанционного управления.

Технические характеристики

Монитор:

ЖК монитор: 7 дюймов
Разрешение: 800х480
Объем SD-карт памяти: до 32 Гб
Объем внешнего жесткого диска: до 1 Тб
Формат записи: AVI, 640х480
Скорость записи: 30 к/cек
Время записи на карточку памяти 32Гб с 4-х камер – до 24 часов.
Время записи на карточку памяти 32Гб с 1-ой камеры – до 100 часов.
Время записи на жесткий диск 1 Тб с 4-х камер – до 30 дней.
Температура эксплуатации: -10...+50 °C
Габариты монитора: 214х157х26 мм
Вес: 500 грамм

Камера:

Матрица: 1/5” CMOS
Разрешение камеры: 480 ТВЛ
Питание: 5 В., 550 мА
Частота передачи данных: 2,4 Ггц
Угол обзора: 60 градусов
Дальность передачи видеосигнала: до 150 м
Ночная съёмка: до 5 метров
Дальность ИК датчика: до 5 метров (угол 100 градусов)
Температура эксплуатации: -10...+55 °C
Габариты камеры: 115х65х55
Вес: 138 грамм

Комплектация

Монитор-приемник: 1 шт.1.
Беспроводная камера с кронштейном: 4 шт.2.



Блок питания для видеокамер: 4 шт.3.
Блок питания для монитора: 1 шт.4.
Антенна: 5 шт.5.
A/V кабель: 1 шт.6.
Кронштейн для монитора: 1 шт.7.
Монтажный набор: 4 шт.8.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.9.
Упаковка10.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


